
Skruvdomkrafter

BOTAB skruvdomkrafter

Modell. BDT

Ett universellt byggelement anpassat till morgondagens höga auto-
matiseringsgrad. Konstruerat för att utföra linjära rörelser under såväl
tryck- som dragbelastning med bibehållen exakt positionering av lasten.
P g a sin kompakta konstruktion och genom olika modeller, utförande
och hastighetsalternativ är skurvdomkraften ett konkurrenskraftigt
alternativ till hydrauliska och pneumatiska system.

Tillsammans med våra standardkomponenter, drivaxlar, vinkelväxlar och
elmotorer med enkla eller dubbla utgående drivaxlar kan kompletta
anläggningar med varierande antal skruvdomkrafter byggas. Som
drivkälla kan alternativt el-, hydraul- eller pneumatikmotorer användas.
Handvev kan monteras.

Precisionstoleranser:

Axialspel: max 0,3 mm.
Sidospel: max 0,2 mm.
Stigningsfel på skruv: max 0,5 mm på / 1000 mm.
Omgivningstemperatur, serieutförande -30° till +30°C, special-
utförande -50° till +100°C.

Modellvarianter

BDT (trapetsgänga), BDTL (trapetsgänga,löpmutter)
Kapacitet 1 - 50 ton.
Helt självhämmande.
Lyfthastighet: olika intervall mellan 7 och 2250 mm/min.
Skruvdomkraften är seriemässigt fettsmord.

BDK (kulskruv), BKKL (kulskruv, löpmutter)
Kapacitet 0,8 - 12,5 ton.
Ej självhämmande.
Lyfthastighet: olika intervall mellan 56 och 5000 mm/min.
Skruvdomkraften är seriemässigt fettsmord.

Storlek

Modell. BDK
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F = Kraft (N)
V = Slaghastighet (mm/min)
P = Erforderlig effekt (kW)
s = Lyftskruvens stigning (mm)
n = Ingående varvtal - snäckskruv (r/min)
u = Utväxling i snäckväxelsteg
η1 = Domkraftens startverkningsgrad
η2 = Arrangemangsverkningsgrad
η3 = Verkningsgrad för växlar ingående i arrangemang

(Ex. en vinkelväxel η = 0,95)
ηtot = Totalverkningsgrad = η1 x η2 x η3

Antal kopplade domkrafter Verkningsgrad η2
2 0,95
3 0,90
4 0,85

6-8 0,80

Skruvdomkrafter

Val av domkrafter

Utöver verkningsgraderna hos domkrafterna måste hänsyn tagas
till verkningsgraden hos det förbindande axelsystemet, vari ingår
uppriktningsfel p g a mindre deformationer under belastning, för-
luster i kopplingar och lager samt normala uppriktningsfel vid
monteringen av domkrafterna.

Axiellt rörlig
skruv, upp-
åtriktad

Roterande skruv
med löpmutter,
uppåtriktad

1. Välj en domkraft vars kapacitet är större än den erfor-
derliga kapaciteten.

2. Kontrollera slaglängden med avseende på knäckning
enligt tabell (EULER ll).

3. Kontrollera att max. ingående effekt eller moment inte
överskrider värdena i tabellerna. Om värdena överskri-
des, väljes en större domkraft.

4. Kontrollera att max. sidobelastning (endast för BDT)
inte överskrides, se tabell.

5. För en domkraft:
Beräkna erforderlig motoreffekt ur sambandet.

Eftersom η1 är startverkningsgrad, kan en motor väljas med
mindre effekt än P.
För flera domkrafter i arrangemang:
Använd formeln ovan med F = total belastning och ersätt
η1 med η tot. Dividera P med antalet domkrafter i
arrangemanget och kontrollera tabelleffekten.

Axiellt rörlig skruv,
nedåtriktad

Roterande skruv
med löpmutter ned-
åtriktad

Anm: För typ BDT och BDK måste skruven
ha en infästning för att förhindra rotation.
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Rörelseriktningar

6. Ingående varvtal på snäckskruven;



Vid enstaka skruvdomkrafter kryssa för/fyll i Vid anläggningar
Modell BDT-BDTL / BDK-BDKL Vid anläggningar sänd oss även:

Storlek .................... Måttuppgifter enligt mönsterskiss

Belastning ....................kp Placering av motor och växlar

Drag och tryckbelastning Drag/tryck Totallast

Tryckbelastning enligt Euler l, Euler ll Punktlast

Utförande U,N

Huvudutförande 1,2,3,4

Hastighet ....................m/min

Omgivningstemperatur ....................°C

Skruvdomkrafter

Beställnings-/offertunderlag
För att underlätta vid beställningar och förfrågningar ber vi er att i möjligaste mån besvara följande frågor.
OBS. Då sidokrafter, vibrationer, stöt- och slagbelastningar inträder på lyftskruven, var vänlig kontakta oss.
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Skruvdomkrafter

Typbestämning
Typ BDT = Mekanisk domkraft med trapetsgängad spindel
Typ BDTL = Mekanisk domkraft med roterande trapetsgängad spindel och löpmutter
Typ BDK = Mekanisk domkraft med kulskruv
Typ BDKL = Mekanisk domkraft med roterande kulskruv och löpmutter

Storlek = 10, 25, 50, 150, 200, 300 och 500

L = Låg utväxling i snäckväxelsteg
H = Hög utväxling i snäckväxelsteg

Lyftskruv - ändutförande
1 = Gängad tapp
2 = Topplatta
3 = Ögla
4 = Slät tapp

Inbyggnadssätt
U = Uppåtriktad skruv
N = Nedåtriktad skruv
B = PVC-bälg
SHM = Säkerhetsmutter
SM = Stoppmutter
VS = Låsning mot rotation
ASK = Axialspelskompensation
MFH = Motorfläns höger
MFV = Motorfläns vänster

Rostfria utföranden
PR = Rostfri snäckskruv (= ing.axel)
R1 = Rostfri lyftskruv med gängad
ände
R2 = Rostfri lyftskruv med topplatta
R3 = Rostfri lyftskruv med ögla

Exempel

       BDT    50 -  L  -  U  -  1 - 250     -    B

Typ       Storlek    Utväxling   Inbyggnads-   Lyftskruv-          Slaglängd   Bälg
sätt    ändutförande

MFH
Motorfläns
   höger
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1 ingång på spindeln
Storlek 10 25 50 150 200 300 500

Max.dragkraft (N) 10 000 25 000 50 000 150 000 200 000 300 000 500 000

Lyftskruv — diameter x stigning Tr 20 x 4 Tr 30 x 6 Tr 40 x 7 Tr 55 x 9 Tr 65 x 10 Tr 90 x 12 Tr 120 x 14

Skruvdomkrafter

Utväxling L 9:1 7:1 6,75:1 7:1 7:1 7:1 7,5:1
Stigning per ingående varv (mm) 0,444 0,857 1,037 1,285 1,428 1,714 1,866

Max. startmoment (Nm) 6 23 55 210 320 640 1 280

Max. drifteffekt (kW) 0,2 0,55 0,9 1,5 2,9 3,7 5,1

Startverkningsgrad 0,12 0,15 0,14 0,14 0,14 0,12 0,11

Utväxling H 27:1 30:1 27:1 28:1 28:1 28:1 30:1

Stigning per ingående varv (mm) 0,148 0,200 0,259 0,321 0,357 0,428 0,466

Max. startmoment (Nm) 5 10 32 115 160 320 640

Max. drifteffekt (kW) 0,15 0,5 0,8 1,3 2,6 3,3 4,5

Startverkningsgrad 0,05 0,08 0,06 0,06 0,07 0,06 0,05

Driftverkningsgrad Se under rubriken ”prestanda”
Vikt utan lyftskruv och skyddsrör
BDT/BDTL (kg)

2/2.4 7/8 14/16.5 22/25 41/49 73/85 134/162

Lyftskruvens vikt per 100 mm (kg) 0.2 0,45 0.82 1.6 2.2 4.4 7.9

Produktbeskrivning BDT - BDTL

1. Trapetsgängad lyftskruv
2. Axial- och kul/rullager
3. Smörjfett med EP-tillsats
4. Hus i gjutjärn
5. Alkydfärg 85µm
6. Snäckskruv - härdad och slipad
7. Snäckhjul i centrifugalgjuten tennbrons
8. Bälg i PVC, stål eller gummi. ( ej på bild )

Botabs mekaniska domkrafter är avsedda för driftstempera-
turer i området -30°C till +100°C.
Vid full last får ej nyttjandegraden (ED) vara mer än 40% per
10 minuter dock max. 20% per timme (gäller vid en
omgivningstemperatur av +25°C).
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BDT 10L (i=9) H(i=27) TR 20 x 4
n v η 10kN 8kN 6kN 4kN

v/min mm/min L H L H L H L H

L H L H Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW

Skruvdomkrafter

2900 1289 430 .31 .18 2.2 .68 1,3 .38 1.8 .56 1.1 .32 1.4 .44 .88 .26 1.0 .32 .66 .20
1750 778 259 .29 .16 2.4 .44 1.4 .25 2.0 .36 1.2 .21 1.5 .28 .94 .17 1.1 .20 .70 .13

1500 667 222 .28 .16 2.5 .39 1.4 .22 2.0 .32 1.2 .18 1.6 .25 .94 .15 1.1 .18 .70 .11

1000 444 148 .26 .15 2.7 .28 1.5 .16 2.2 .23 1.2 .13 1.7 .18 1.0 .11 1.2 .13 .74 .08

750 333 111 .25 .14 2.8 .22 1.6 .13 2.3 .18 1.3 .11 1.8 .14 1.1 .09 1.3 .10 .78 .06
500 222 74 .23 .13 3.0 .16 1.8 .09 2.4 .13 1.5 .07 1.9 .10 1.2 .06 1.3 .07 .86 .05

400 178 59 .22 .12 3.1 .13 1.9 .08 2.5 .11 1.6 .07 2.0 .08 1.2 .05 1.4 .06 .90 .05

300 133 44 .21 .11 3.2 .10 2.0 .06 2.6 .08 1.6 .05 2.0 .06 1.3 .05 1.4 .05 .94 .05
200 89 30 .20 .10 3.4 .07 2.2 .05 2.8 .06 1.8 .05 2.1 .05 1.4 .05 1.5 .05 1.0 .05

100 44 15 .18 .09 3.8 .05 3.1 .05 2.0 .05 2.4 .05 1.6 .05 1.7 .05 1.1 .05

50 22 7 .17 .08 3.3 .05 2.3 .05 2.6 .05 1.8 .05 1.8 .05 1.3 .05

n v η 2kN 1kN

v/min mm/min L H L H

L H L H Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW

2900 1289 430 .31 .18 .63 .19 .45 .13 .44 .13 .35 .10
1750 778 259 .29 .16 .67 .12 .47 .09 .46 .08 .36 .06

1500 667 222 .28 .16 .69 .11 .47 .07 .47 .07 .36 .06

1000 444 148 .26 .15 .73 .08 .49 .05 .49 .05 .37 .05

750 333 111 .25 .14 .75 .06 .51 .05 .50 .05 .38 .05

500 222 74 .23 .13 .79 .05 .55 .05 .52 .05 .40 .05

400 178 59 .22 .12 .81 .05 .57 .05 .55 .05 .41 .05

300 133 44 .21 .11 .85 .05 .59 .05 .55 .05 .42 .05

200 89 30 .20 .10 .87 .05 .63 .05 .56 .05 .44 .05

100 44 15 .18 .09 .95 .05 .69 .05 .60 .05 .47 .05

50 22 7 .17 .08 1.0 .05 .75 .05 .63 .05 .50 .05

Prestanda för BDT & BDTL
vid 40% ED/10 min eller 20% ED/timme vid en omgivningstemperatur av +25°C.

n = Ingående varvtal
v = Slaghastighet
η =Driftverkningsgrad
L = Låg utväxling
H = Hög utväxling
Nm = Ingående moment
kW = Ingående effekt

Spindlar med två
ingångar för höga lyfthastigheter

- kontakta BOTAB

Fax    0152-211 21 207 Telefon    0152-211 20



BDT 25L (i=7) H(i=30) TR 30 x 6

n v η 25 kN 20 kN 15 kN 10 kN
v/min mm/min L H L H L H L H

L H L H Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW

Skruvdomkrafter

2600 2229 .38 8.9 2.4 7.2 1.9 5.5 1.5 3.8 1.0
1750 1500 350 .36 .22 9.4 1.7 3.5 .64 7.6 1.4 2.9 .52 5.8 1.0 2.2 .41 4.0 .72 1.6 .29
1500 1286 300 .35 .22 9.6 1.5 3.6 .56 7.7 1.2 2.9 .46 5.9 .92 2.3 .36 4.0 .63 1.6 .26
1000 857 200 .33 .20 10 1.1 3.9 .40 8.3 .89 3.2 .33 6.3 .67 2.5 .25 4.3 .46 1.8 .18
750 643 150 .31 .19 11 .84 4.1 .32 8.7 .68 3.3 .26 6.6 .51 2.6 .20 4.5 .35 1.8 .14
500 429 100 .29 .18 12 .60 4.4 .23 9.3 .48 3.6 .19 7.0 .37 2.8 .15 4.8 .25 2.0 .10
400 343 80 .28 .17 12 .50 4.6 .19 9.6 .40 3.7 .15 7.3 .31 2.9 .12 5.0 .21 2.0 .08
300 257 60 .27 .16 13 .39 4.8 .15 10 .31 3.9 .12 7.6 .24 3.0 .09 5.2 .16 2.1 .07
200 171 40 .25 .15 13 .28 5.2 .11 11 .23 4.2 .09 8.1 .17 3.3 .07 5.5 .12 2.3 .05
100 86 20 .23 .13 15 .15 5.8 .06 12 .12 4.7 .05 9.0 .09 3.6 .05 6.1 .06 2.5 .05
50 43 10 .21 .12 16 .08 6.5 .05 12 .06 5.3 .05 9.8 .05 4.0 .05 6.6 .05 2.8 .05

n v η 7,5 kN 5 kN 2,5 kN
v/min mm/min L H L H L H

L H L H Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
2600 2229 .38 2.9 .79 2.1 .55 1.2 .32
1750 1500 350 .36 .22 3.1 .55 1.3 .24 2.2 .39 .98 .18 1.2 .23 .66 .12
1500 1286 300 .35 .22 3.1 .49 1.3 .21 2.2 .34 1.0 .16 1.3 .20 .67 .10
1000 857 200 .33 .20 3.3 .36 1.4 .15 2.3 .25 1.1 .11 1.3 .14 .70 .07
750 643 150 .31 .19 3.5 .27 1.5 .11 2.4 .19 1.1 .09 1.4 .11 .72 .06
500 429 100 .29 .18 3.7 .19 1.6 .08 2.6 .13 1.2 .06 1.5 .08 .75 .05
400 343 80 .28 .17 3.8 .16 1.6 .07 2.7 .11 1.2 .05 1.5 .06 .77 .05
300 257 60 .27 .16 4.0 .12 1.7 .05 2.8 .09 1.2 .05 1.6 .05 .79 .05
200 171 40 .25 .15 4.2 .09 1.8 .05 2.9 .06 1.3 .05 1.6 .05 .83 .05
100 86 20 .23 .13 4.7 .05 2.0 .05 3.2 .05 1.4 .05 1.8 .05 .89 .05
50 43 10 .21 .12 5.1 .05 2.2 .05 3.5 .05 1.6 .05 1.9 .05 .96 .05

BDT 50L (i=7) H(i=30) TR 40 x 7
n v η 50kN 40kN 30kN 25kN

v/min mm/min L H L H L H L H
L H L H Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW

2000 2074 .36 14 2.8 11 2.4
1750 1815 454 .35 .22 9.0 1.7 7.3 1.4 14 2.5 5.6 1.1 12 2.1 4.8 .90
1500 1556 389 .35 .22 9.3 1.5 7.5 1.2 14 2.2 5.8 .93 12 1.8 4.9 .79
1000 1037 259 .33 .20 10 1.1 20 2.1 8.2 .89 15 1.6 6.3 .68 13 1.3 5.3 .58
750 778 194 .31 .19 11 .84 21 1.6 8.7 .68 16 1.2 6.6 .53 13 1.0 5.6 .44
500 519 130 .29 .17 28 1.5 12 .61 22 1.2 9.5 .49 17 .91 7.2 .38 14 .76 6.1 .32
400 415 104 .28 .16 29 1.2 12 .51 23 .96 9.9 .41 17 .73 7.5 .31 15 .61 6.4 .27
300 311 78 .27 .15 30 .41 24 .76 11 .33 18 .58 8.0 .25 15 .48 6.8 .21
200 207 52 .25 .14 32 .67 14 .30 26 .54 11 .24 19 .41 8.7 .18 16 .34 7.4 .16
100 104 26 .23 .12 36 .37 16 .17 29 .30 13 .14 22 .22 10 .10 18 .19 8.4 .09
50 52 13 .21 .11 39 .21 19 .10 31 .17 15 .08 24 .13 11 .06 20 .11 9.5 .05

n v η 20 kN 15 kN 10 kN
v/min mm/min L H L H L H

L H L H Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
2000 2074 .36 9.2 1.9 7.0 1.5 4.8 1.0
1750 1815 454 .35 .22 9.4 1.7 3.9 .74 7.2 1.3 3.1 .58 4.9 .90 2.2 .42
1500 1556 389 .35 .22 9.6 1.5 4.0 .65 7.3 1.1 3.2 .51 5.0 .79 2.3 .36
1000 1037 259 .33 .20 10 1.1 4.3 .47 7.7 .82 3.4 .37 5.3 .57 2.4 .26
750 778 194 .31 .19 11 .82 4.6 .36 8.1 .63 3.6 .28 5.6 .43 2.6 .20
500 519 130 .29 .17 11 .62 5.0 .26 8.6 .47 3.9 .20 5.9 .32 2.8 .14
400 415 104 .28 .16 12 .49 5.2 .22 9.0 .38 4.0 .17 6.2 .26 2.9 .12
300 311 78 .27 .15 12 .39 5.5 .17 9.4 .30 4.3 .13 6.4 .20 3.0 .09
200 207 52 .25 .14 13 .27 6.0 .13 10 .21 4.6 .10 6.8 .14 3.3 .07
100 104 26 .23 .12 15 .15 6.8 .07 11 .11 5.3 .05 7.6 .08 3.7 .05
50 52 13 .21 .11 16 .09 7.7 .05 12 .06 5.9 .05 8.3 .05 4.1 .05
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BDT 150L (i=7) H(i=28) TR 55 x 9

n v η 150 kN 125 kN 100 kN 75 kN
v/min mm/min L H L H L H L H

L H L H Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW

Skruvdomkrafter

1750 2250 563 .36 .23 16 3.0
1500 1929 482 .35 .23 17 2.6
1000 1286 321 .33 .21 18 1.9
750 964 241 .32 .19 48 3.7 19 1.5
500 643 161 .31 .18 28 1.5 51 2.7 21 1.1
300 686 96 .27 .16 74 2.3 31 .98 56 1.7 24 .74
250 321 80 .26 .15 76 2.0 32 .85 57 1.5 24 .64
200 257 64 .25 .15 79 1.7 34 .71 60 1.3 26 .54
150 193 48 .24 .14 104 1.6 45 .71 83 1.3 36 .57 62 .96 27 .43
125 161 40 .23 .13 107 1.4 47 .61 85 1.1 37 .49 64 .84 28 .37
100 129 32 .23 .13 133 1.4 111 1.2 49 .51 89 .94 39 .41 67 .70 30 .31
50 64 16 .20 .11 146 .77 67 .35 122 .64 56 .29 98 .51 45 .23 73 .39 34 .18

n v η 50 kN 25 kN 20 kN 10 kN
v/min mm/min L H L H L H L H

L H L H Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
1750 2250 563 .36 .23 28 5.1 11 2.0 14 2.6 5.8 1.1 12 2.1 4.8 .88 6.1 1.1 2.7 .50
1500 1929 482 .35 .23 29 4.5 11 1.8 15 2.3 6.0 .93 12 1.9 4.9 .76 6.2 .98 2.7 .43
1000 1286 321 .33 .21 30 3.2 12 1.3 16 1.6 6.4 .68 13 1.3 5.3 .55 6.6 .69 2.9 .31
750 964 241 .32 .19 32 2.5 13 1.0 16 1.3 6.8 .53 13 1.0 5.6 .43 6.9 .54 3.1 .24
500 643 161 .31 .18 34 1.8 14 .77 17 .92 7.4 .40 14 .74 6.1 .33 7.3 .38 3.3 .17
300 386 96 .27 .16 37 1.2 16 .50 19 .59 8.3 .26 15 .48 6.7 .21 7.9 .25 3.7 .11
250 321 80 .26 .15 38 1.0 17 .43 20 .51 8.6 .22 16 .41 7.0 .18 8.2 .21 3.8 .10
200 257 64 .25 .15 40 .86 17 .36 20 .43 9.0 .19 16 .35 7.3 .15 8.5 .18 3.9 .08
150 193 48 .24 .14 42 .65 18 .29 21 .33 9.5 .15 17 .26 7.7 .12 8.8 .14 4.2 .07
125 161 40 .23 .13 43 .56 19 .25 22 .29 9.8 .13 18 .23 8.0 .10 9.1 .12 4.3 .06
100 129 32 .23 .13 45 .47 20 .21 23 .24 10 .11 18 .19 8.3 .09 9.4 .10 4.5 .05
50 64 16 .20 .11 49 .26 23 .12 25 .13 12 .06 20 .11 9.4 .05 10 .05 5.0 .05

BDT 200L (i=7) H(i=28) TR 65 x 10

1500 2143 536 .35 .23 29 4.5 24 3.8
1000 1429 357 .33 .22 41 4.3 31 3.2 67 7.0 26 2.7
750 1071 268 .32 .20 44 3.4 84 6.6 33 2.6 70 5.5 28 2.2
500 714 179 .30 .19 48 2.5 90 4.7 36 1.9 75 3.9 30 1.6
300 429 107 .27 .17 66 2.1 131 4.1 53 1.7 98 3.1 40 1.3 82 2.6 34 1.1
250 357 89 .26 .16 69 1.8 135 3.5 55 1.4 102 2.6 42 1.1 85 2.2 35 .91
200 286 71 .25 .15 72 1.5 141 2.9 58 1.2 106 2.2 44 .91 88 1.8 36 .76
150 214 54 .24 .14 184 2.9 76 1.2 147 2.3 61 .96 111 1.7 46 .73 92 1.5 39 .61
125 179 45 .23 .14 190 2.5 79 1.0 152 2.0 64 .80 114 1.5 48 .60 95 1.3 40 .51
100 143 36 .23 .13 197 2.1 83 .87 157 1.7 67 .70 118 1.3 50 .53 99 1.1 42 .44
50 71 18 .20 .12 218 1.1 94 .49 174 .88 76 .39 131 .66 57 .30 109 .55 48 .25

n v η 200 kN 160 kN 120 kN 100 kN

L H L H Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
v/min mm/min L H L H L H L H

n v η 75 kN 50 kN 25 kN
v/min mm/min L H L H L H

L H L H Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
1500 2143 536 .35 .23 47 7.5 18 2.9 32 5.0 12 2.0 16 2.6 6.7 1.0
1000 1429 357 .33 .22 50 5.3 20 2.1 34 3.5 13 1.4 17 1.8 7.2 .75
750 1071 268 .32 .20 53 4.2 21 1.6 36 2.8 14 1.1 18 1.4 7.6 .59
500 714 179 .30 .19 57 3.0 23 1.2 38 2.0 15 .81 19 1.0 8.2 .43
300 429 107 .27 .17 62 1.9 25 .80 42 1.3 17 .55 21 .66 9.0 .29
250 357 89 .26 .16 64 1.7 26 .69 43 1.1 18 .47 22 .57 9.3 .24
200 286 71 .25 .15 66 1.4 28 .57 44 .92 19 .39 23 .47 9.8 .20
150 214 54 .24 .14 70 1.1 29 .46 47 .74 20 .31 24 .37 10 .16
125 179 45 .23 .14 72 .94 30 .38 48 .63 20 .26 24 .32 11 .13
100 143 36 .23 .13 74 .79 32 .33 50 .53 21 .22 25 .27 11 .12
50 71 18 .20 .12 82 .42 36 .19 55 .28 24 .13 28 .14 13 .07
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BDT 300L (i=7) H(i=28) TR 90 x 12
n v η 300 kN 250 kN 200 kN 150 kN

v/min mm/min L H L H L H L H
L H L H Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW

Skruvdomkrafter

1000 1714 429 .32 .21 125 13 49 5.1
750 1286 321 .31 .19 69 5.4 131 10 52 4.1
500 857 214 .29 .18 187 9.8 75 3.9 141 7.4 56 2.9
300 514 129 .26 .16 206 6.5 84 2.6 155 4.9 63 2.0
250 429 107 .25 .15 266 7.0 109 2.9 213 5.6 87 2.3 160 4.2 66 1.8
200 343 86 .24 .14 277 5.8 115 2.4 222 4.6 92 1.9 166 3.5 69 1.4
150 257 64 .23 .13 350 5.5 291 4.6 122 1.9 233 3.7 98 1.5 175 2.8 74 1.1
125 214 54 .22 .13 361 4.7 301 3.9 127 1.7 241 3.1 102 1.4 181 2.4 77 1.0
100 171 43 .21 .12 375 3.9 313 3.3 133 1.4 250 2.6 107 1.1 188 2.0 80 .84
50 86 21 .19 .11 420 2.2 183 .96 350 1.8 153 .80 280 1.5 122 .64 210 1.1 92 .48

n n η 100 kN 75 kN 50 kN
v/min mm/min L H L H L H

L H L H Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
1000 1714 429 .32 .21 84 8.7 33 3.4 63 6.6 25 2.6 42 4.4 17 1.8
750 1286 321 .31 .19 88 6.7 35 2.7 66 5.0 26 2.1 44 3.4 18 1.4
500 857 214 .29 .18 94 4.9 38 2.0 71 3.7 29 1.5 48 2.5 20 1.0
300 514 129 .26 .16 103 3.3 43 1.3 78 2.5 32 1.0 52 1.6 22 .67
250 429 107 .25 .15 107 2.8 44 1.2 80 2.1 33 .89 54 1.4 23 .60
200 343 86 .24 .14 111 2.3 47 .97 84 1.8 35 .74 56 1.2 24 .50
150 257 64 .23 .13 117 1.8 49 .77 88 1.4 37 .58 59 .93 25 .39
125 214 54 .22 .13 121 1.6 51 .69 91 1.2 39 .52 61 .79 26 .35
100 171 43 .21 .12 126 1.3 54 .57 95 .98 41 .43 63 .66 27 .29
50 86 21 .19 .11 141 .74 62 .32 106 .55 47 .24 71 .37 31 .16

BDT 500L (i=7,5) H(i=30) TR 120 x 14
n v η 500 kN 400 kN 300 kN 250 kN

v/min mm/min L H L H L H L H
L H L H Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW

1000 1867 467 .31 .20 91 9.6
750 1400 350 .29 .19 117 9.2 249 20.0 97 7.7
500 933 233 .27 .17 321 17 128 6.7 268 14.0 107 5.6
300 560 140 .25 .15 354 11 144 4.5 295 9.2 120 3.8
250 467 117 .24 .14 366 9.6 150 3.9 305 8.0 125 3.3
200 373 93 .23 .14 509 11 382 8.3 158 3.3 318 6.9 131 2.8
150 280 70 .22 .13 537 8.4 224 3.5 403 6.3 168 2.6 336 5.3 140 2.2
125 233 58 .21 .12 556 7.3 233 3.1 417 5.5 175 2.3 348 4.6 145 1.9
100 187 47 .20 .12 723 7.6 579 6.1 244 2.6 435 4.6 184 2.0 362 3.8 153 1.6
50 93 23 .18 .10 815 4.3 652 3.4 281 1.5 489 2.6 211 1.1 408 2.2 176 .94

n v η 200 kN 150 kN 100 kN
v/min mm/min L H L H L H

L H L H Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW
1000 1867 467 .31 .20 190 20 73 7.7 143 15 55 5.8 96 10 37 3.9
750 1400 350 .29 .19 200 16 78 6.2 150 12 59 4.7 101 8.1 40 3.1
500 933 233 .27 .17 215 11.0 86 4.5 161 8.5 65 3.4 108 5.7 44 2.3
300 560 140 .25 .15 236 7.3 96 3.0 177 5.5 73 2.3 119 3.7 49 1.5
250 467 117 .24 .14 244 6.4 100 2.6 184 4.8 76 2.0 123 3.2 51 1.3
200 373 93 .23 .14 265 5.5 105 2.2 192 4.1 79 1.7 128 2.8 53 1.1
150 280 70 .22 .13 269 4.2 112 1.8 202 3.2 85 1.3 135 2.1 57 .89
125 233 58 .21 .12 279 3.7 117 1.6 209 2.7 88 1.2 140 1.8 59 .79
100 187 47 .20 .12 290 3.0 123 1.3 218 2.3 92 .98 146 1.5 62 .66
50 93 23 .18 .10 327 1.7 141 .75 245 1.3 106 .57 164 .87 71 .38
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* Vridmomentet som anges är det moment som lastens infästning ska dimensioneras efter för att motverka lastens
rotation

Storlek Variabel Enhet 8 20 40 120 160 240 400

Dragkraft maximal F
p

N 8000 20 000 40 000 120 000 160 000 240 000 400 000

Spindel (dimensioner) TR mm 20x8 30x12 40x14 55x18 65x20 90x24 120x28

* Vridmoment på
spindel vid max last

T
2

Nm 22 82 206 648 1276 2518 5358

Skruvdomkrafter

Utväxling L i - 9 7 6,75 7 7 7 7,5

Stigning, vid rotation
av ingående axel, per

- mm 0,888 1,714 2,074 2,571 2,857 3,428 3,733

Startmoment vid
maximal last

T1max Nm 6 23 55 210 320 640 1280

Maximal ingående
effekt vid 20% ED

P
1max

kW 0,25 0,70 1,1 1,9 3,6 4,7 6,4

** Hållmoment T
broms

Nm 0,35 1,8 5,5 16 24 44 80

Startverkningsgrad η - 0,18 0,23 0,23 0,22 0,22 0,20 0,19

** Hållmoment är det moment som erfordras på ingående axel för att hålla lasten stilla vid stillestånd

Driftverkningsgrad η - Se under rubriken ” prestanda ”

Vikt på domkraft utan
spindel och skyddsrör

- kg 2/2,4 7/8 14/16,5 22/25 41/49 73/85 134/162

Spindelns vikt per 100
mm

- kg 0,2 0,45 0,82 1,6 2,2 4,4 7,9

Spindel (dimensioner) TR mm 20x8 30x12 40x14 55x18 65x20 90x24 120x28

Tekniska data för BDT - BDTL med 2 ingångar på spindeln
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BDT 8L   (i = 9)   TR 20x8   (2 ingångar)
n

v/min
v

mm/min
η 8 kN

L
6 kN

L
4 kN

L
2 kN

L
1 kN

L
L L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW

Skruvdomkrafter

2900 2578 .41 2.0 .61 1.4 .43 .83 .25 .53 .16
1750 1556 .40 2.8 .51 2.2 .39 1.5 .28 .88 .16 .56 .10

1500 1333 .39 2.8 .45 2.2 .35 1.5 .24 .88 .14 .56 .09

1000 889 .37 3.0 .31 2.3 .24 1.6 .17 .93 .10 .59 .06

750 667 .36 3.1 .25 2.4 .19 1.7 .13 .96 .08 .60 .05

500 444 .34 3.3 .17 2.5 .13 1.8 .09 1.0 .05 .62 .05

400 356 .33 3.4 .14 2.6 .11 1.8 .08 1.0 .05 .64 .05

300 267 .31 3.6 .11 2.8 .08 1.9 .06 1.1 .05 .66 .05

200 178 .30 3.8 .08 2.9 .06 2.0 .05 1.1 .05 .69 .05

100 89 .27 3.1 .05 2.2 .05 1.2 .05 .72 .05

50 44 .25 3.4 .05 2.3 .05 1.3 .05 .76 .05

BDT 20L   (i = 7) TR 30x12   (2 ingångar)
n

v/min
v

mm/min
η 20 kN

L
15 kN

L
10 kN

L
7.5 kN

L
5 kN

L
2.5 kN

L
L L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW

2600 4457 .51 11 2.9 8.1 2.2 5.5 1.5 4.2 1.1 2.9 .80 1.6 .44
1750 3000 .48 11 2.0 8.4 1.5 5.7 1.0 4.4 .79 3.0 .55 1.7 .31

1500 2571 .48 11 1.8 8.6 1.4 5.9 .93 4.5 .71 3.1 .49 1.7 .27

1000 1714 .45 12 1.3 9.0 .98 6.1 .67 4.7 .51 3.2 .35 1.8 .19

750 1286 .44 12 .97 9.4 .73 6.4 .50 4.9 .38 3.4 .26 1.9 .14

500 857 .41 13 .68 9.9 .51 6.7 .35 5.1 .27 3.5 .18 1.9 .10

400 686 .40 14 .56 10 .42 6.9 .29 5.3 .22 3.6 .15 2.0 .08

300 514 .38 14 .44 11 .33 7.2 .23 5.5 .17 3.8 .12 2.1 .06

200 343 .36 15 .31 11 .23 7.6 .16 5.8 .12 4.0 .08 2.2 .05

100 171 .33 16 .17 12 .13 8.2 .09 6.3 .07 4.3 .05 2.3 .05

50 86 .31 17 .09 13 .07 8.9 .05 6.7 .05 4.6 .05 2.5 .05

Prestanda för BDT & BDTL - två ingångar på spindeln

n = Ingående varvtal

v = Slaghastighet

η = Driftverkningsgrad

L = Låg utväxling

Nm = Ingående moment

kW = Ingående effekt

Fax    0152-211 21 212 Telefon    0152-211 20



Skruvdomkrafter
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BDT 160L   ( i=7)   TR 65x20   (2 ingångar)

L L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW

1500 4286 .49 91 14 69 11 46 7.1 23 3.6
1000 2857 .47 114 12 96 10 72 7.5 48 5.1 25 2.6

750 2143 .45 119 9.3 99 7.8 75 5.8 50 3.9 25 2.0
500 1429 .43 125 6.6 105 5.5 79 4.1 53 2.8 27 1.4
300 875 .40 179 5.6 135 4.2 112 3.5 84 2.6 57 1.8 29 .90
250 714 .39 184 4.8 138 3.6 115 3.0 87 2.3 58 1.5 29 .77
200 571 .38 190 4.0 142 3.0 119 2.5 89 1.9 60 1.3 30 .64
150 429 .36 197 3.1 148 2.3 124 1.9 93 1.5 62 .98 32 .50
125 357 .35 202 2.7 152 2.0 127 1.7 95 1.3 64 .85 32 .43
100 286 .34 209 2.2 157 1.7 131 1.4 98 1.0 66 .69 33 .35
50 143 .31 228 1.2 171 .90 143 .75 107 .56 72 .38 36 .19

BDT 120L  ( i=7)   TR 55x18   (2 ingångar)
n

v/min
v

mm/min
η 120 kN

L
100 kN

L
75 kN

L
50 kN

L
25 kN

L
20 kN

L
10kN

L
L L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW

1750 4500 .50 41 7.5 21 3.8 17 3.1 8.6 1.6
1500 3857 .49 41 6.5 21 3.3 17 2.7 8.8 1.4

1000 2571 .47 43 4.6 22 2.3 18 1.9 9.2 .97

750 1929 .45 67 5.3 45 3.5 23 1.8 18 1.4 9.5 .75

500 1286 .43 71 3.7 48 2.5 24 1.3 19 1.0 10 .52
300 771 .40 76 2.4 51 1.6 26 .81 21 .65 11 .34

250 643 .39 104 2.7 78 2.0 52 1.4 27 .69 21 .55 11 .28

200 514 .38 108 2.3 81 1.7 54 1.2 27 .58 22 .47 11 .24

150 386 .36 112 1.8 84 1.4 56 .90 28 .46 23 .37 12 .19
125 321 .35 115 1.5 86 1.1 58 .75 29 .38 23 .31 12 .16

100 257 .34 142 1.5 118 1.3 89 .94 59 .63 30 .32 24 .26 12 .13

50 129 .31 154 .81 129 68 97 .51 65 .34 33 .17 26 .14 13 .07

BDT 40L  (i=7)  TR 40x14   (2 ingångar)
n

v/min
v

mm/min
η 40 kN

L
30 kN

L
25 kN

L
20 kN

L
15 kN

L
10 kN

L
L L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW

2000 4148 .50 26 5.5 20 4.2 17 3.5 13 2.8 10 2.1 6.9 1.5
1750 3630 .49 27 4.9 20 3.7 17 3.1 14 2.5 10 1.9 7.0 1.3

1500 3111 .48 27 4.2 20 3.2 17 2.7 14 2.1 10 1.6 7.1 1.1

1000 2074 .46 28 3.0 21 2.3 18 1.9 14 1.5 11 1.2 7.5 .79

750 1556 .44 29 2.3 22 1.7 19 1.5 15 1.2 11 .89 7.7 .61
500 1037 .42 31 1.6 23 1.2 20 1.0 16 .81 12 .62 8.1 .42

400 830 .41 32 1.3 24 .98 20 .82 16 .66 12 .50 8.4 .34

300 622 .39 33 1.0 25 .75 21 .63 17 .51 13 .39 8.7 .26

200 415 .37 35 .74 26 .56 22 .47 18 .38 13 .28 9.2 .19
100 207 .34 38 .40 29 .30 24 .25 19 .20 15 .15 10 .10

50 104 .31 42 .22 31 .17 26 .14 21 .11 16 .08 11 .06



BDT 240L   ( i=7)   TR 90x24   (2 ingångar)
n

v/min
v

mm/min
η 240 kN

L
 200kN

L
150 kN

L
100 kN

L
75 kN

L
50 kN

L
L L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW

Skruvdomkrafter

1000 3429 .46 118 12 89 9.0 59 6.1
750 2571 .44 183 14 122 9.4 92 7.0 62 4.7

500 1714 .42 193 10 129 6.7 97 5.0 65 3.4

300 1029 .39 277 8.7 208 6.5 139 4.4 105 3.3 70 2.2

250 857 .38 285 7.5 214 5.6 143 3.8 107 2.8 72 1.9
200 686 .37 294 6.2 221 4.7 148 3.1 111 2.3 74 1.6

150 514 .35 369 5.8 307 4.8 231 3.6 154 2.4 116 1.8 78 1.2

125 429 .34 379 5.0 316 4.2 237 3.1 158 2.1 119 1.6 80 1.1
100 343 .33 391 4.1 326 3.4 245 2.6 164 1.7 123 1.3 82 .86

50 171 .30 431 2.3 359 1.9 270 1.4 180 .96 135 .72 91 .48

BDT 400L   ( i=7,5)   TR 120x28   (2 ingångar)
n

v/min
v

mm/min
η 400 kN

L
 300kN

L
250 kN

L
200 kN

L
150 kN

L
100 kN

L
L L Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW Nm kW

1000 3733 .45 264 28 198 21 133 14
750 2800 .43 342 27 274 22 206 16 138 11

500 1867 .41 362 19 290 15 218 11 146 7.6
300 1120 .38 469 15 391 13 313 10 235 7.5 157 5.0

250 933 .36 482 13 402 11 322 8.7 242 6.5 162 4.4
200 747 .35 499 11 416 9.2 333 7.3 250 5.5 167 3.7
150 560 .34 522 8.2 436 6.8 349 5.5 262 4.1 175 2.7

125 467 .33 538 7.0 448 5.8 359 4.7 270 3.5 180 2.3
100 373 .32 741 7.8 556 5.9 464 4.9 371 3.9 279 2.9 186 2.0
50 187 .28 821 4.3 616 3.2 514 2.7 411 2.2 309 1.6 206 1.1
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Skruvdomkrafter

Euler 1

 Euler 2

Euler 3
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Skruvdomkrafter

Euler 1

  Euler 2

Euler 3
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Skruvdomkrafter

Tillåten tvärkraft på lyftskruv BDT
Fa = Tryckkraft på lyftskruv (kN)
Fr = Tvärkraft på lyftskruv (kN)
l = slaglängd (mm)

BDT 25

BDT 150

BDT 300

BDT 10

BDT 50

BDT 200

BDT 500
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Storlek 10 25 50 150 200 300 500

∅  A 95 115 130 150 190 225 270
           min
       B max

5
0.05 x slag-

längd

5
0.05 x slag-

längd

5
0.05 x slag-

längd

5
0.05 x slag-

längd

5
0.05 x slag-

längd

5
0.05 x slag-

längd

5
0.05 x slag-

längd

Skruvdomkrafter

C 12 15 15 15 20 20 25

D 15 15 15 15 15 15 15

∅  E* 28 40 50 70 80 110 140

F 102 + B 145 + B 181 + B 222 + B 262 + B 330 + B 410 + B

G 137 +B 195 + B 245 + B 297 + B 362 + B 445 + B 565 + B

H 70 105 130 157 182 225 275

J 32 + B 40 + B 51 + B 65 + B 80 + B 105 + B 135 + B

K 67 + B 90 + B 115 + B 140 + B 180 + B 220 + B 290 + B

L 47 + B 55 + B 66 + B 80 + B 95 + B 120 + B 150 + B

M 117 + B 160 + B 196 + B 237 + B 277 + B 345 + B 425 + B

N 30 40 55 70 90 120 150

* Frigående hål för slangklämma ∅  E + 30

Måttuppgifter med bälg BDT 10 - 500

Utförande 1 Utförande 3

Fugur 7 Figur 8 Figur 11

Utförande 2

Figur 9 Figur 10 Figur 12

Fax    0152-211 21 219 Telefon    0152-211 20



* Frigående hål för slangklämma ∅  D1 + 30
Storlek 10 25 50 150 200 300 500

∅ A 65 92 122 150 185 215 285
∅ Β 50 65 90 110 140 170 220

Skruvdomkrafter

∅ C 4 x 7 4 x 14 4 x 18 4 x 21 4 x 26 6 x 26 6 x 33
∅  D 1 28 40 50 70 80 110 140
∅  D 2 30 40 55 70 90 120 150

E 10 15 20 25 30 35 50
∅  F h7 12 20 30 40 50 70 100

G 20 30 40 60 60 90 120
H 70 105 130 157 182 225 275
H2 148 + slag-

längd
215 + slag-

längd
265 + slag-

längd
332 + slag-

längd
365 + slag-

längd
465 + slag-

längd
580 + slag-

längd
H3 H2 + 0.05 x slanglängd
J 25 40 55 75 85 110 140
K 12 15 15 15 20 20 25
L 84 + slag-

längd
115 + slag-

längd
155 + slag-

längd
196 + slag-

längd
205 + slag-

längd
261 + slag-

längd
330 + slag-

längd
L2 L + 0.05 x slaglängd

∅  M 95 115 130 150 190 225 270
N L + 0.05 x slaglängd
O 12 15 15 15 8 10 10

Måttuppgifter med och utan bälg BDTL 10 - 500

Figur 14 Figur 15

Figur 16 Figur 17
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Storlek 10 25 50 150 200 300 500

∅  A 65 92 122 150 185 215 285
∅ B 50 65 90 110 140 170 220
∅ C 4 x 7 4 x 14 4 x 18 4 x 21 4 x 26 6 x 26 6 x 33

Skruvdomkrafter

∅ D1 28 40 50 70 80 110 140
∅ D2 30 40 55 70 90 120 150

E 8 12 16 20 25 25 32
F M14 x 2 M20 x 1.5 M30 x 2 M40 x 3 M50 x 3 M70 x 4 M90 x 4
G 20 25 36 50 60 85 110
H2 107 150 186 227 255 325 400
J 55 75 100 125 160 200 265
K 25 35 50 60 80 100 130
L2 142 200 250 302 355 440 555

∅ M H11 12 18 25 30 40 50 65
N 20 25 35 45 60 80 100
O 12.5 17.5 25 30 40 50 65

∅ P 30 40 55 70 90 120 150
Q 12 15 15 15 20 20 25
R 37 45 56 70 85 110 140
S 72 95 120 145 185 225 295
T 5 5 5 5 5 5 5

Måttuppgifter BDT Lyftskruvhuvud Utförande 1, 2, 3
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Storlek 8 25 50 125
Max. dragkraft  (N) 8 000 25 000 50 000 125 000

Lyftskruv — diameter x stigning 20 x 5 25 x 10 40 x 10 50 x 10

Utväxling (L) 9:1 7:1 6,75:1 7:1

Skruvdomkrafter

Stigning per ingående varv (mm) 0.555 1.428 1.481 1.428
Max. startmoment (Nm) 2.5 16.0 32 76

Max.drifteffekt (kW) 0.25 0.77 2.0 2.9

Startverkningsgrad 0.28 0.35 0.39 0.37

Driftverkningsgrad Se nästa sida
* Hållmoment (Nm) 0.35 2.5 6.0 14.0

Vikt med 100 mm slaglängd BDK/BDKL (kg) 4/3.5 11/10 26/20 40/34

Lyftskruvens vikt kg/100 mm 0.2 0.32 0.84 1.36

*) Hållmoment är det moment på ingående axel som erfordras för att hindra lasten från att sänkas.

Produktbeskrivning BDK - BDKL

1 Kulskruv
2 Axial- och kul/rullager
3 Smörjfett med EP-tillsats
4 Hus i gjutjärn
5 Alkydfärg 85µm
6 Snäckskruv - härdad och slipad
7 Snäckhjul i centrifugalgjuten tennbrons
8 Bälg i PVC, stål, gummi, läder m.m. ( ej med på bild )

Botabs mekaniska kulskruvdomkrafter är vid full last
konstruerade för 60% nyttjandegrad (ED) per 10
minuter, dock max. 30% per timme (gäller vid en
omgivningstemperatur av +25°C).

Kulskruvdomkrafterna är vid leveransen fyllda med
smörjfett innehållande EP-tillsats.
Lyftskruven smörjes med samma typ av fett.
Domkrafterna är avsedda för driftstemperaturer i
området -30°C till +100°C.
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